


COLETORES

O sistema de aquecimento SOLAREM possui coletores
projetados com tecnologia de ponta. Sao eles que captam o calor
do sol, responsavel por aquecer a 4gua a ser armazenada. A
quantidade de placas dependera da necessidade diaria de dgua
quente. Conheca nossos coletores:

e Resisténcia - Placas de vidro liso, com excelente resisténcia e
caixa monobloco em aluminio;

* Qualidade - Componentes em cobre e aluminio, materiais de
alta durabilidade e excelentes condutores de calor;

e Desempenho - Pintura em tinta preta
especial, de alta absor¢do térmica e
isolamento térmico em 13 de vidro.

Energia (soiar) | 50~
Varee

Monos eficients
Producao Mensal de Energla]
- Por m2 de coletor (kKWhimés.m2) 80,2

d MODELOS DE COLETORES

MODELO | ouuma () PRE] INMETRO ALETS

CMT-2-11E/HP 1,06 A @ Cobre

CMT-2-113E/HP 1,38 A © Cobre

CMT-2-12E/HP 2,00 A @ Cobre
CMT-5-11E 1,06 A @ Aluminio
CMT-5-113E 1,38 A @ Aluminio
CMT-5-12E 2,00 A @ Aluminio
CMT-6-11E 1,06 B Aluminio
CMT-6-113E 1,38 B Aluminio
CMT-6-12E 2,00 B Aluminio

A TUMA Industrial se reserva o direito de alterar estas especificacdes sem aviso prévio.
Selo Procel

ARMAZENADORES

A tecnologia também estd presente nos armazenadores
SOLAREM. Depois de aquecida no conjunto de coletores, a agua
quente segue para o armazenador, onde fica acumulada até o
uso. O equipamento possui ainda um sistema elétrico auxiliar
que é acionado automaticamente se a demanda por agua quente
for maior que a capacidade ou em dias sem sol. Confira as
caracteristicas que proporcionam alto desempenho no
armazenamento de 4gua quente:

e Durabilidade - Corpo interno em aco inoxidavel e
revestimento em aluminio, materiais de alta durabilidade;

e Eficiéncia - Isolamento térmico em espuma rigida de
poliuretano expandido;

TOW

SCLAREM

* Dinamismo - Sistema elétrico
auxiliar controlado por termostato
com acionamento automatico.

© PROCEL "

ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO NMETRO
EEETAE CONFORMIDADE Col © PROGRAMA BRASILERO OF ETOUETAGEM

/ MODELOS DE ARMAZENADORES

Nowma, | DVAvETRo* | Comprmenro* | BLCSEL Y

(LITROS) 220v / 60 Hz
200 520 1440
300 705 1150
400 705 1470 2500 W
500 705 1755
600 705 2070
800 960 1630 3000 W
1000 960 1920 4000 W
1500 960 2825 5500 W
2000 960 3440 7000 W

Para armazenadores acima de 2000 litros consulte a TUMA.
* Medidas do corpo do armazenador (sem tubos, suspiros e pés).
ATUMA Industrial se reserva o direito de alterar estas especificagdes sem aviso prévio.

INSTALACAO

A energia do sol chega até a sua casa pelos coletores,
responsaveis por absorver o calor. A 4gua que circula pelos
coletores é aquecida e enviada para o armazenador térmico
(boiler). E Importante que o conjunto, coletores e
armazenador, fique o mais proximo possivel dos
pontos de consumo de agua, para otimizar a
circulacdo de agua quente. A caixa d'dgua mantém a
circulacdo normal de &gua fria da sua casa, funcionando em
total harmonia com o
sistema SOLAREM.

CONFORME INCLINACAO
DO COLETOR

10 % DA DISTANCIA
0,10m < DESNIVEL < 4m

DIAMETRO DO
ARMAZENADOR TERMICO

INCLINACAO

DO COLETOR
DISTANCIA  LATITUDE DO

LOCAL + 10°

® Coletor SOLAREM @ Resisténcia Elétrica @ Tubulagdo de
® Armazenador Térmico () Suspiro Retorno~do Coletor
SOLAREM B Tubulaggo de Consumo
i (® Tubulacdo de ]
® Caixa de Agua Fria Alimentacao ® Tubulagéo de
do Coletor Alimentacao
de Agua Fria

_LAREM

AOUECIMENTO SOLAR

ENERGIA SUSTENTAVEL E COMPROMETIMENTO AMBIENTAL.
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